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1. Wstep

Niniejsza opinia zawiera wstepne wyniki badan geotechnicznych podloza
gruntowo-wodnego, zrealizowanych w celu ustalenia przydatno$ci gruntow dla
potrzeb rozbudowy i budowy obiektow na terenie Poznafiskiego Osrodka
Specjalistycznych Ustug Medycznych, w miejscowosci Poznan, przy Alejach
Solidarnosci 36, na powierzchni dziatek o nr ewid. 18/4, 18/8 i 18/10, powiat

M. Poznafi, wojewodztwo wielkopolskie.
1.1 Podstawa opracowania opinii
Opinia zostala opracowana na podstawie nastgpujacych aktow prawnych:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych —warunkow posadowienia obiektow
budowlanych z dn. 27 kwietnia 2012 1.

- Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych nr
51 z dn. 13 pazdziernika 1970r.

- Norma PN-81/B- 03020 i inne normy z nig zwigzane.

- Ustawa , Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994. art. 34, pkt. 4 (Dz. U. Nr 89 poz
414 ze zmianami).

_ Norma PN-86/B-02480 , Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i
opis gruntow”.

. Norma PN-98/B-02479 .Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogo6lne”.

- Norma PN-98/B-02480 . Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe 1 jednostki miar”.

- Norma PN-02/B-04452 _ Geotechnika. Badania polowe”.

- Norma PN88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”.

- Norma PN-EN 1997-2:2009 , Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
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Cze$¢ 1: Zasady ogolne”.
- Norma PN-EN 1997-2:2009 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czes$é 2: Rozpoznawanie i badanie podloza gruntowego™.
2. Zakres wykonanych prac
2.1 Prace terenowe

Lokalizacja i glebokos¢ wiercefi badawczych, zostaly wyznaczone przez
Zleceniodawce, zgodnie z punktami zaznaczonymi na mapach zasadniczych
(zal. nr 1,.,). Rzedne otworéw nr 1, 2, 4 1 5, ustalono na postawie niwelacji
geodezyjnej. Jako reper wykorzystano rzedng pokrywy kratki $ciekowej, 4.
90,83 m npm oraz pokrywy studni telekomunikacyjnej, tj. 90,39 m npm. Rzedna
otworu nr 3, odczytano z zalaczonej mapy (zat. 1.2). Przed przystgpieniem do
prac projektowych i budowlanych, nalezy przeprowadzi¢ niwelacje geodezyjng

odwierconych punktow badawczych przez uprawnionego geodetg.

W trakcie prac terenowych wykonano 5 odwiertow badawczych do

glebokosci 2,3 — 9,0 m ppt (tacznie 38,3 mb odwiertu).

W czasie wiercen pobrano probki gruntu z kazdej warstwy litologiczne;j
o odmiennych parametrach geotechnicznych. Probki zostaty poddane ocenie
makroskopowej w celu okre$lenia rodzaju gruntu, barwy, wilgotnosci 1 stanu. Po
zakonczeniu prac terenowych otwory badawcze zlikwidowano poprzez

zasypanie urobkiem wydobytym podczas wiercenia.

Prace terenowe zostaly wykonane w dniu 25 wrzesnia 2017 roku.

2.2 Prace

laboratoryjne

Probki gruntu pobrane w terenie zostaly poddane ponownej ocenie

makroskopowej w warunkach laboratoryjnych.
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2.3 Prace kameralne

- na mapach zasadniczych naniesiono lokalizacj¢ otworow badawczych oraz

linie przekrojow geotechnicznych;

- sporzadzono karty otworéw geotechnicznych;
- sporzadzono przekroje geotechniczne;

- opracowano zestawienie Srednich parametrow geotechnicznych warstw

gruntow,

-parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw ustalono metoda B
w oparciu o PN-81/B-03020, przyjmujac symbole skonsolidowania dla gruntow

éredniospoistych i spoistych ,B”1,,C”;
- opracowano cz¢s$¢ opisowa.

Opinie wykonano w czterech egzemplarzach — trzech egzemplarzach dla

Zleceniodawcy i jednym egzemplarzu archiwalnym dla wykonawcy.
3. Polozenie i uzytkowanie terenu

Otwory badawcze wykonane zostaly w miejscowosci Poznan, przy
Alejach Solidarnosci 36, powiat M. Poznai, wojewddztwo wielkopolskie,
nr ewid. dziatek 18/4, 18,8 i 18/10. Teren w obrysie wielokata jest ogrodzony
i stosunkowo plaski. Aktualnie na przedmiotowej powierzchni znajdujg sig
powierzchnie parkingowe o nawierzchni z kostki brukowej 1 czgsciowo
7z thicznia oraz tereny zielone. Jeden z projektowanych obiektow powstanie
w wyniku rozbudowy istniejacego obiektu POSUM, drugi natomiast wykonany
zostanie jako nowy budynek zlokalizowany wzdtuz ulicy Hercena, na dziatkach

o nr ewid 18/4 1 18/10.



4. Budowa geologiczna

Omawiany teren nalezy do mezoregionu Pojezierza Poznanskiego,
wchodzacego w sktad makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego (wg Jerzego

Kondrackiego ,,Geografia Regionalna Polski, 2002, Warszawa: PWN).

Badania geotechniczne wykazuja, ze budowa geologiczna omawianego

terenu charakteryzuje sie srednig zmiennoscia.

Otworynr1—-4

W spagu zbadanego terenu nawiercono utwory zastoiskowe,
wyksztalcone w postaci glin pylastych (lokalnie przewarstwionych pylem lub
piaskiem drobnym), pyléw piaszczystych (przewarstwionych piaskiem
drobnym, glina pylastg) i pylow (przewarstwionych piaskiem drobnym),
o symbolu geologicznej konsolidacji gruntu ,C” oraz osady niespoiste,
wyksztalcone w postaci piaskow drobnych (lokalnie zaglinionych, miejscami
przewarstwionych gling pylasta). Genetycznie kompleks ten zaliczono do

osadéw zastoiskowych i fluwioglacjalnych - plejstoceniskich.

Na stropie ww. osadow, tj. w interwale glebokosci 3,4 —4.5; 2.4 —-4.8;
1,3 - 321 1,0 — 3,3 m ppt, nawiercono utwory spoiste i sredniospoiste,
wyksztalcone w postaci glin piaszczystych (lokalnie przewarstwionych piaskiem
gliniastym) oraz piaskow gliniastych (sporadycznie na pograniczu gliny
piaszczystej), o symbolu geologicznej konsolidacji gruntu ,,.B”. S3 to osady

glacjalne zlodowacenia potnocnopolskiego.

Lokalnie w otworze nr 4, na glebokosci 0,7 — 1,0 m ppt, nawiercono
warstwe osadow niespoistych, pokrywowych — plejstocefiskich, wyksztalconych

w postaci piasku drobnego.



Przypowierzchniowa warstwe terenu tworzy nasyp niekontrolowany oraz

gleba, o migzszosei 0,7 — 3,4 m.
Otwor nr S

Otwor nr 5, przewiercono tylko do glebokosci 2,3 m ppt, ze wzgledu na
znajdujaca sie¢ przeszkode. W  profilu otworu nawiercono nasyp
niekontrolowany, w sklad ktérego wchodza piaski drobne, piaski drobne
prochniczne, piaski gliniaste, glina piaszczysta, cegla, beton. Powierzchnig

terenu stanowi gleba, o migzszosci 0,1 m.
5. Warunki wodne

W toku badan terenowych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych

w formie:

- zwierciadla swobodnego ,zawieszonego” mna utworach  spoistych
i $redniospoistych, na glebokosci 4,9 — 7,3 m ppt, gdzie warstwa wodonosng s3
piaski drobne (otwory nr 1-4). Warstwy nawodnione osiagaja mate migzszosci

tj. okoto 0,1 — 0,2 m;

- intensywnych saczen, w piaskach drobnych, na glebokosci 7,5 m ppt (otwor

nr 4);

- sgczen, w przewarstwieniach piaskéw drobnych, wsrod glin pylastych oraz
w nasypach niekontrolowanych, na glgbokosei 1,4 — 1,8 1 6,2 m ppt

(otwory nr 112).

W czasie niniejszych badan nie nawiercono wlasciwego poziomu

zwierciadla woéd gruntowych.



Obecny poziom sgczen oraz poziom zwierciadla ,.zawieszonego”, na
omawianym terenie, nalezy uzna¢ jako stan wysoki wod. Taki stan pojawia sie
podczas intensywnych opadow atmosferycznych, lub topnienia pokrywy

sniegowej.
6. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego

Charakterystyki geotechnicznej podloza gruntowego, dokonano na
podstawie badan terenowych oraz prac kameralnych, w oparciu o normy PN-
86/B-02480 i PN-81/B-03020. Cechy fizyko-mechaniczne gruntow sypkich
przyjeto wg normy PN-81/B-03020 na podstawie korelacji z cecha wiodaca Ip.
Stopien zageszczenia gruntéw sypkich, ustalono na podstawie genezy 1 oporu
$widra w trakcie wiercenia. Stopien plastycznosci I, dla gruntow
$redniospoistych i spoistych, ustalono na podstawie badafi makroskopowych
w warunkach laboratoryjnych. Cechy fizyko-mechaniczne przyjeto wg normy

PN — 81/B-03020 na podstawie korelacji z cecha wiodaca 1.

Grunty podloza ujeto w cztery grupy, pomijajac warstwe gleby:
Grupa I — nasypow niekontrolowanych
Warstwa la

- nasypéw niekontrolowanych, w sktad ktorych wchodza gleba, piaski drobne,
piaski drobne préchniczne, zwir, piaski gliniaste, glina piaszczysta, cegla, beton.
Sa one wilgotne, mokre lub nawodnione, luzne, twardoplastyczne

i plastyczne — zaklasyfikowane do usunigcia z wykopu.

Grupa II — osadéw niespoistych, pokrywowych i fluwioglacjalnych —

plejstocenskich



Warstwa Ila

- piaskéw drobnych (lokalnie zaglinionych, miejscami przewarstwionych gling
pylastg), wilgotnych, mokrych, nawodnionych, sredniozageszczonych,

0 ID = 0,50

Grupa III — utworéw lodowcowych - plejstocenskich, zlodowacenia

pétnocnopolskiego, o symbolu geologicznej konsolidacji gruntu ,,B”
Warstwa Illa

- glin piaszezystych, piaskéw gliniastych (lokalnie na pograniczu gliny

piaszezystej), wilgotnych, twardoplastycznych, o I, = 0,10;
Warstwa IlIb

- glin piaszezystych (lokalnie przewarstwionych piaskiem gliniastym),

wilgotnych, twardoplastycznych, o I = 0,20,
Warstwa Illc

- glin piaszczystych (lokalnie na pograniczu piasku gliniastego), wilgotnych,

twardoplastycznych, o I, = 0,25.

Grupa IV — utwordéw zastoiskowych, spoistych i $redniospoistych —

plejstocefiskich, o symbolu geologicznej konsolidacji gruntu ,,C”
Warstwa [Va

- glin pylastych (przewarstwionych pylem), wilgotnych, twardoplastycznych,

ol =0,10;
Warstwa [Vb

- glin pylastych (lokalnie przewarstwionych pylem i piaskiem drobnym), pylow

piaszczystych (przewarstwionych piaskiem drobnym, gling pylasta), pytow
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(przewarstwionych piaskiem drobnym), wilgotnych, twardoplastycznych,

ol;,=0,20;
Warstwa IVc

- glin pylastych (lokalnie przewarstwionych piaskiem drobnym), wilgotnych,

twardoplastycznych, o I = 0,25.

Usrednione  wartosci  parametrow  geotechnicznych  zestawiono

w zalaczonej tabeli ( Zat. nr. 6)

Parametry geotechniczne zamieszczone w tabeli nalezy przemnozy¢
przez wspélczynnik 0,9 (parametry geotechniczne wyznaczane metoda B)

oraz wspoélczynnik zalezny od metody obliczen (punkt 3.4.4 PN 81/B 03020).
7. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w omawianym

podltozu panujg proste warunki gruntowo-wodne, gdzie napotkano:

> grunty antropogeniczne siegajace maksymalnie do glebokosci 3,4 m ppt,

ktore nalezy usung¢ z wykopu 1 shaldowac;

> grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych (lokalnie zaglinionych,
miejscami  przewarstwionych  gling pylasta), wilgotne, mokre,

nawodnione, sredniozageszczone, o Ip=0,50;

> grunty spoiste i $redniospoiste, zastoiskowe, wyksztalconych w postaci
glin pylastych (lokalnie przewarstwionych pylem lub piaskiem drobnym),
pylow piaszezystych (przewarstwionych piaskiem drobnym, gling
pylasta) i pytéw (przewarstwionych piaskiem drobnym), wilgotne,
twardoplastyczne, o I, (0,10 — 0,25), o symbolu geologicznej konsolidacji

29,
gruntu ,,C”;



> grunty $redniospoiste i spoiste, wyksztalcone w postaci glin piaszczystych
(lokalnie  przewarstwionych piaskiem gliniastym) oraz piaskow
gliniastych (sporadycznie na pograniczu gliny piaszezystej),wilgotne,
twardoplastyczne, o Iy, (0,10 —0,25), o symbolu geologicznej konsolidacji

29,
gruntu ,,.B”;

» w trakcie badan terenowych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych

w formie:

- zwierciadla swobodnego . zawieszonego” na utworach spoistych
i sredniospoistych, na glebokosci 4,9 — 7,3 m ppt, gdzie warstwa wodonosng sg
piaski drobne (otwory nr 1-4). Warstwy nawodnione osiagaja male migzszosci

tj. okoto 0,1 — 0,2 m;

- intensywnych saczen, w piaskach drobnych, na glgbokosct 7,5 m ppt (otwor

nr 4);

- saczen, w przewarstwieniach piaskéw drobnych, wérod glin pylastych oraz
w nasypach niekontrolowanych, na glebokosei 1,4 — 1,8 i 6,2 m ppt

(otwory nr 112).

W czasie niniejszych badan nie nawiercono wlasciwego poziomu

zwierciadla wéd gruntowych.

10



8. Zalecenia

» Na podstawie przeprowadzonych badan, w nawigzaniu do fresci
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dn. 27 kwietnia 2012 roku, proponuje si¢
zakwalifikowanie  projektowanej budowy do drugiej Kkategorii
geotechnicznej, w zlozonych warunkach gruntowo-wodnych;

» Ostateczng  decyzje ~w  sprawie  zakwalifikowania  obiektu
i przedstawionych warunkoéw gruntowo — wodnych do okreslonej
kategorii geotechnicznej, podejmuje projektant w porozumieniu

z konstruktorem,;

» W ramach dozoru geotechnicznego odbior wykopu fundamentowego

winien odbywag sie przy $cistej obstudze uprawnionego geotechnika;

» Zwraca sie uwage na wystepujace w podlozu poziomy ,.zawieszonych”
zwierciadel swobodnych wod gruntowych, ktére podczas intensywnych
opadow moga napiera¢ na kondygnacje podziemne projektowanych
obiektow. W zwigzku z powyzszym kondygnacje podziemne zaleca sig

wykona¢ w postaci zelbetowych wanien szczelnych.

» Niniejsze badania nalezy uzna¢ jako wstgpne. Przed przystgpieniem do
prac projektowych i budowlanych nalezy wykona¢ dodatkowe otwory
badawcze oraz sondowania dynamiczne zlokalizowane w obrysie
projektowanych obiektow.

Opracowat:

mgr Dawid Matusiak
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Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 19/85

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2.1

Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowosé: Poznan
Gmina: -

Powiat: M. Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa obiektu

Inwestor: POSUM

Wiercenie: Grunt-Test

Dozér geol.: mgr Dawid Matusiak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 90.85 m n.p.m.

Skala 1:50 Data wiercenia: 2017-09-25
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Rysunek wykonano programem "

GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznarn, os. Przyjazni 19/85

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

ZatNr:2.2

Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowosé: Poznan
Gmina: -

Powiat: M. Poznar
Wojewédztwo: wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa obiektu
Inwestor: POSUM

Wiercenie: Grunt-Test

Dozér geol.: mgr Dawid Matusiak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 90.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 { Data wiercenia: 2017-09-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 19/85

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Gmina: -
Powiat: M. Poznan
Wojewodztwo: wielkopolskie

Migjscowos¢: Poznan

Obiekt: Rozbudowa obiektu
Inwestor: POSUM
Wiercenie: Grunt-Test
Dozér geol.: mgr Dawid Matusiak

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: Wamet H13P

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 89.95 m n.p.m.

Skala 1: 50

{ Data wiercenia: 2017-09-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 19/85

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalr: 24

Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowos¢: Poznan
Gmina: -

Powiat: M. Poznan
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa obiektu
Inwestor: POSUM

Wiercenie: Grunt-Test

Dozér geol.: mgr Dawid Matusiak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 90.43 m n.p.m.

Skala 1 : 50 {Data wiercenia: 2017-09-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 19/85

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr 2.5

Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowos¢: Poznan
Gmina: -
Powiat: M. Poznan

Obiekt: Rozbudowa obiektu
Inwestor: POSUM
Wiercenie: Grunt-Test

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 90.80 m n.p.m.

Wojewddziwo: wiellopolskie Dozér geol.: mgr Dawid Matusiak Skala 1:50 Data wiercenia: 2017-09-25
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Rysunek wykonano programem

"GeoStar"
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Rysunek wykonano programerm "GeoStar”
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